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MOTOR DE TETO WV

650 900 1200
Tensao nominal Tension nominal 230 VAC - 50 Hz
Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento -20°C ... +70°C
indice de protegdo indice de proteccién IP 20
Frequéncia de trabalho Frecuencia de trabajo S3 = 60%
Forca de tracao/Impulso maximo Fuerza de traccion/impulso maximo ' 650 N 900 N 1200 N
Consumo nominal de poténcia Consumo nominal de potencia ' 180 W 200 W ' 220 W
Velocidade maxima Velocidad maxima ' 140 mm/s 140 mm/s ' 120 mm/s
Area maxima da porta Area maxima de la puerta 10 m2 13 m2 ' 16 m?2
Bateria Bateria Opcional Opcional = Opcional Opcional ' Opcional Opcional
Peso da embalagem* Peso de embalaje* 6 kg 6,6 kg 7 kg
Dimensoes da embalagem (mm)* Dimensiones de embalaje (mm)* 380x250x200

*Calha ndo incluida Caria no incluida

Por medida For encargo 1
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Dimensdes em mm Dimensiones en mm

Quadro de controlo incorporado OT100* Cuadro de control incorporado OT100*
Calha metalica (corrente ou correia) Cana metalica (cadena o correa)

Saco de acessorios Bolsa de accesorios

Recetor TIRX 1C 868Mhz Receptor TIRX 1C 868Mhz

Emissores CYGNUS 2C Emisores CYGNUS 2C

Manual de instalagao Manual de instalacion

*Ver pagina 53 - Quadros de Controlo Cuadros de control

Chave de desembraiar Interruptor radio Teclado numérico sem Fotocélulas Calha de aluminio de corrente
Llave de desbloqueo Interruptor de fios Fotocelulas para portas até 3 metros de altura.
radio Teclado numerico sin Cana de cadena para puertas hasta
cables 3 metros de altura

Também compativel com*: Tambien compatible con*:
- Pirilampo 24V, com eletrénica / Pirilampo de led Luz de senalizacion 24V electronica / Luz de senalizacion de led
- Kit de baterias Kit de baterias
- Seletor de chave de superficie KY Selector de llave de superficie KY
- Botao de pressao Boton de Pression
*Ver pagina 67 - Acessorios Accesorios
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- Portas seccionadas até 11 m2
- Portas basculantes até 9 m2

O automatismo Athena & um operador eletromecanico irreversivel de
24 VDC, concebido para instalacbes de portas basculantes e
seccionadas. A simplicidade deste operador permite que seja
instalado por pessoal qualificado sem experiéncia na montagem
deste tipo de automatismos. A componente eletronica deste operador
incorpora ja& bastantes funcionalidades, bem como, recetor
incorporado, led's de presenga, entre outros, tornando assim o
automatismo bastante completo.

Funcionalidades:

- Recetor incorporado;

- Memorizacéo de tempos e forgas ao longo do curso da porta;

- Encoder digital;

- Detecao de obstaculos durante a abertura e fecho da porta;

- Desembraio exterior;

- Led’s de presenca, durabilidade e baixo consumo;

- Provido de um metro (1m) de cabo com ficha normalizada para
rapida e facil ligagao;

- Abrandamento nos pontos de paragem para salvaguarda do
automatismo e respetiva estrutura.

- Puertas seccionales hasta 11mz2.
- Puertas basculantes hasta 9 m2

El automatismo Antena es un operador eletromecanico irreversible
de 24 VDC, concebido para instalaciones en puertas de basculantes
y seccionales. La simplicidad deste operador permite que sea
instalado por personal cualificado sin experiencia en el montaje deste
tipo de automatismos. El componente eletronico de este operador
incorpora ya bastantes funcionalidades, bien como, receptor
incorporado, led's de sifnalizacion, entre otros, tornando asi el
automatismo bastante completo.

Funcionalidad:

- Receptor incorporado;

- Memorizacion de tiempos y fuerzas al largo del curso de la
puerta;

- Encoder digital;

- Deteccion de obstaculos durante la apertura y cierre de la
puerta;.

- Desembrague exterior;

- Led's d presenza, durabilidad y bajo consumo;

- Provenido de un metro (1m) de cable con ficha normalizada para
rapida y facil ligacion;

- Paro suave en los puntos de cierre para salvaguardar el
automatismo y respetiva estructura.



MOTOR DE TETO

Tensao nominal Tension nominal

Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento
indice de protegdo Indice de proteccién

Frequéncia de trabalho Frecuencia de trabajo

Forca de tragdo/lImpulso maximo Fuerza de traccion/impulso maximo
Consumo nominal de poténcia Consumo nominal de potencia
Velocidade maxima Velocidad maxima

Area maxima da porta Area maxima de la puerta

Bateria Bateria

Peso da embalagem* Peso de embalaje*

Dimensodes da embalagem (mm)* Dimensiones de embalaje (mm)*

Por medida Por encargo

600 800
230 VAC - 50 Hz
-20°C ... +70°C
IP 20
S3 = 40%

600 N 800 N
160 W 180 W
140 mm/s 140 mm/s
8 m2 11 m?2
5,5 kg 6 kg
400x200x150

*Calha néo incluida Cana no incluida

gl E Im
3 | |

et

L —— 3 L o

1 Operédor de teto Athena Operador de techo Athena

1 Quadro de controlo incorporado ATH-10* Cuadro de control incorporado ATH-10*

1 Calha metalica (corrente ou correia) Cana metalica (cadena o correa)

1 Saco de acessorios Bolsa de accesorios

2 Emissores Vella 2C (Opgao Cygnus ou Lyra) Emisores Vella 2C (Opcion Cygnus ou

1 Manual de instalagao Manual de instalacion

*Ver pagina 54 - Quadros de Controlo Cuadros de control

Dimenstes em mm Dimensiones en mm

Lyra)

Seletor de chave de
superficie KY
Selector de llave de
superficie KY

Botao de Pressao
Botdn de Pression

Chave de desembraiar
Liave de desbloqueo

Também compativel com*: Tambien compatible con*:

Fotocélulas
Fotocélulas

Interruptor de
radio
Interruptor radio

- Pirilampo 24V, com eletronica / Pirilampo de led Luz de senalizacion 24V electronica / Luz de senalizacion led

- Teclado numérico sem fios Teclado numerico sin cables

*Ver pagina 67 - Acessorios Accesorios
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- Portas secmonadas industriais até 28 m2 - Motor
monofasico

- Portas seccionadas industriais até 40 m2 - Motor
trifasico

A robustez do novo motor redutor Jota permite que este possa ser
instalado em portas seccionadas industriais até 40m2. Sendo
bastante silencioso e compacto, este operador pode ser aplicado em
quase todo o tipo de instalagdo monofasica ou frifasica. O
desembraio deste motor, além da sua facilidade de utilizacao, possui
um mecanismo de seguranca onde o funcionamento do motor é
interrompido no caso da utilizagdo do sistema de desembraio,
protegendo assim o automatismo e o utilizador.

Funcionalidades:

- Fins de curso mecanicos de seguranca;

- Regulacé&o do tempo de trabalho maximo;

- Fornecimento de uma botoneira de 3 botoes
(Subir/Parar/Descer) com 7 metros de cabo;

- Regulagéo do tempo de fecho automatico;

- Sistemas de seguranga, para protegdo do automatismo e do
utilizador.

- Puertas seccionales industriales hasta 28 m2 - Motor
monofasico

- Puertas seccionales industriales hasta 40 m2 - Motor
trifasico.

La robustez del nuevo motor reductor Jota permite que este pueda
ser instalado en puerta seccionales industriales hasta 40m?. Siendo
bastante silencioso y compacto, este operador puede ser aplicado en
casi todo tipo de instalaciones monofasicas y trifasicas. El
desembrague de este motor, ademas de su facilidad de utilizacion,
posee un mecanismo de seguridad donde el funcionamiento del
motor es interrumpido en caso de la utilizacion del sistema de
desembrague, protegiendo asi el automatismo del utilizador.

Funcionalidad:

- Finales de carrera mecanicos de seguridad;

- Regulacion del tiempo de trabajo maximo;

- Entrega de un pulsador de 3 botones (subir / parar / Bajar) con 7
metros de cable;

- Regulacion del tiempo de cierre automatico;

- Sistemas de seguridad para proteccion del automatismo y del
utilizador.



MOTOR AO EIXO

Jota 220 - 28 Jota 380 - 40

Tensdo nominal Tensién nominal 230 VAC - 50Hz 400 VAC - 50Hz

Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento -20°C ... +45°C

indice de protegdo indice de proteccién IP 20

Frequéncia de trabalho Frecuencia de trabajo S3=25%

Binario maximo Binario maximo . 50 Nm 90 Nm

Consumo nominal de poténcia Consumo nominal de potencia ' 400 W 600 W

Velocidade maxima Velocidad maxima ' 25 r/min 25 r/min

Area maxima da porta Area maxima de la puerta ' 28 m2 40 m2

Bateria Bateria ' - -

Peso da embalagem Peso de embalaje 15,6 kg 16 kg

Dimensdes da embalagem (mm) Dimensiones de embalaje (mm) 410x280x180

Variador* Variador* - Opcional Opcional
*Variador g

b b 1Y
1 Operador ao eixo Jota ¢/12m de corrente
Operador de eje Jota ¢/12m de cadena
1 Quadro de controlo incorporado ME250/ME450*(Jota28/Jotad0)

Cuadro de control incorporado ME250/ME450*(Jota28/Jota40)
1 ' Botoneira ¢/ 7m de cabo Pulsador ¢/ 7m de cable
1 Saco de acessorios Bolsa de accesorios
1 Manual de instalacao Manual de instalacion

*Wer pagina 61, 65 - Quadros de Controlo Cuadros de control

Kit de transmissao Corrente de desembraio
Kit de transmision Cadena de desembrague

Também compativel com*: Tambien compatible con*:
- Fotocélulas Fotocelulas
- Recetor de encastrar Receptor de encastar
- Emissor Emisor
- Pirilampo 230V Luz de senalizacion 230V
- Detector de campo magnético Detector de campo magnético
- Teclado numérico sem fios Teclado numerico sin cables
*Ver pagina 67 - Acessorios Accesorios
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- Portas seccionadas industriais até 35 m2

icacao

O novo robusto e harmonioso operador Beta, dedicado para
instalagdes trifasicas, permite que este seja instalado mesmo no
ambiente industrial mais silencioso onde o seu funcionamento nao
perturbara o sossego do ‘meio’. O fornecimento dos componentes de
fixacdo e da propria botoneira de acionamento faz com que o
automatismo possa ser instalado por pessoal qualificado sem ser
necesséario a aquisicao de componentes adicionais. O sistema de
desembraio deste operador permite que este seja instalado em
diferentes angulos.

Funcionalidades:

- Fins de curso mecanicos de seguranca;

- Regulacao do tempo de trabalho maximo;

- Fornecimento de uma botoneira de 3 botdes
(Subir/Parar/Descer) com 7 metros de cabo;

- Regulagao do tempo de fecho automatico;

- Possibilidade de instalagdo de um kit de transmisséo, para
instalagGes de dimensdes reduzidas;

- Sistemas de seguranca, para protegao do automatismo e do
utilizador.

- Portas seccionales hasta 35 m2

El nuevo y robusto y harmonioso operador Beta, indicado para
instalaciones trifasicas, permite que este sea instalado mismo en el
ambiente industrial mais silencioso donde su funcionamiento no
perturbara el siléncio del medio. El fornecimiento de los componentes
de fijacion y de la propia botonera de accionamiento hace con que el
automatismo pueda ser instalado por personal cualificado sin ser
necesario la adquisicion de componentes adicionales, Su sistema de
desembrague deste operador permite que este sea instalado en
diferentes angulos.

Funcionalidad:

- Finales de carrera mecanicos de seguridad;

- Regulacion del tiempo de trabajo maximo;

- Entrega de una pulsador con 3 botones (subir / parar/ Bajar) con
7 metros de cable;

- Regulacion de tiempo de cierre automatico;

- Posibilidad de instalacion de un kit de transmision para
instalacion de dimensiones reducidas;

- Sistemas de seguridad, para proteccion del automatismo y del
utilizador.



MOTOR AO EIXO

Tensao nominal Tension nominal

Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento
indice de protegdo indice de proteccién

Frequéncia de trabalho Frecuencia de trabajo

Binario maximo Binario maximo

Consumo nominal de poténcia Consumo nominal de potencia
Velocidade maxima Velocidad maxima

Area maxima da porta Area maxima de la puerta

Bateria Bateria

Peso da embalagem* Peso de embalaje*

Dimensoes da embalagem (mm)* Dimensiones de embalaje (mm)*
Variador* Variador*

2 |
110 | 100

(i Dimensdes em mm Dimensiones en mm

Operador ao eixo Beta ¢/ 8m de corrente Operador de eje Beta ¢/ 8m de cadena
1 Quadro de controlo incorporado ME450*
Cuadro de control incorporado ME450*
1 Botoneira ¢/ 7 m de cabo Pulsador ¢/ 7 m de cable
1 Saco de acessoérios Bolsa de accesorios
1 Manual de instalagao Manual de instalacion
*Vler pagina 65 - Quadros de Controlo Cuadros de control

Beta 380 - 35
400 VAC - 50Hz
-20°C ... +45°C

1P 20

S3 =25%
60 Nm
450 W

25 r/min
35 m?
14 kg

410x280x180

Kit de transmissao
Kit de transmision

Também compativel com*: Tambien compatible con*:

- Fotocélulas Fotocelulas

- Recetor de encastrar Receptor de encastar

- Emissor Emisor

- Pirilampo 230V Luz de senalizacion 230V

- Detetor de campo magneético Detector de campo magnético

Corrente de desembraio
Cadena de desembrague

*Ver pagina 67 - Acessorios Accesorios
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JOTA 40 C/ VARIADOR

ME270

Campo de aplicacao
- Motor trifasico Jota 40

Em comparagdo com o controlo por relés no automatismo JOTA 40,
o controlo do Jota 40 com variador permite um movimento bastante
mais suave e harmonioso da porta. A possibilidade da configuracao
de varios parametros, tais como, velocidades, aceleragoes, tempos
de fecho automatico, entre outros, permite que o utilizador tenha
grande liberdade na configuragdo do automatismo, sempre
respeitando o normal e seguro funcionamento do mesmo.

O conjunto de controlo do variador permite que este sendo um motor
trifasico e de maior poténcia, possa ser aplicado numa instalacao
monofasica sem requerer qualguer modificacdo na instalacéo ja
existente.

Inversor

Area de aplicacion
- Motor trifasico Jota 40

En comparacion con el control por relés en el automatismo JOTA 40,
el JOTA 40 com variador permite un movimiento bastante mas
suave y harmonioso de la puerta. La possibilidad de configuracion en
varios parametros, tales como, velocidad, aceleracion y tiempos de
cierre automatico etc. permite que su utilizador tenga grande liberdad
en su configuracion del automatismo, siempre respectando su
normal y seguro funcionamiento.

El conjunto de control del variador permite que este siendo un motor
trifasico y de mayor potencia, puede ser aplicado en una instalacion
monofasica sin cualquer modificacion en la instalacion ya existente.



MOTOR AO EIXO

Carateristicas técni cas Caract eristica S técnl ca S ]
- Controlo de velocidade e binario Control de velocidad y binario

- Protocolo de comunicacao RS485, de longo alcance Protocolo de comunicacion RS485, de largo alcance

- Entrada para fotocélulas Entrada para fotocélulas

- Entrada para banda de seguranca Entrada para banda de seguridad

- Quadro de controlo (ME270) com botoneira incorporada Cuadro de control (ME270) con pulsador incorporado

- Possibilidade de adicionar um recetor de encastrar Posibilidad de afiadir un receptor de encastrar

Sendo o variador constituido por um
conjunto de dois quadros de
controlo  (Inversor + MEZ270),
permite que a configuragdo de

Sea el variador constituido por un
conjunto de dos cuadros de control
(Inversor + ME270) permite que a
configuracién de parametros, con la

pardmetros, auxiliado por um
seletor digital, seja bastante simples
e intuitiva. Através do seletor
pode-se faciimente selecionar a
funcéo que se pretende alterar e/ou
configurar, bem como identificar
possiveis erros que  sejam
detetados durante o funcionamento
do automatismo.

ayuda de un selector digital, ya sea
bastante simple e intuitiva. Através
del selector se pode facilmente
seleccionar a funcién que se
pretende cambiar y/o alterar, asi
como identificar los errores posibles
que este no detectados durante o
funcionamiento automatico.

Configuracoes z
- Velocidades (Subida, Descida, Abrandamento) Velocidades (Subir, Abajo, Paro suave)
- Aceleragdes (Subida, Descida, Abrandamento) Aceleraciones (Subir, Abajo, Paro suave)
- Tempo de fecho automatico Tiempo de cierre automatico
- Tempo de trabalho Tiempo de trabajo
- Modo de funcionamento Modo de funcionamiento

- Identificacao de erros/anomalias Identificacion de errores/anomalias

Neste automatismo o controlo da velocidade é realizado
recorrendo a técnica do controlo do campo vectorial, tendo como
mais valia a garantia do binario a velocidades reduzidas, coisa que
nao acontece nos tradicionais controladores de velocidade onde é
usada a técnica do V.
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En este control automatismao del control de la velocidad se realiza
mediante la técnica de control del campo de vectores , con el valor
anadido la garantia del binario par bajas velocidades, lo que no
ocurre en los controladores de velocidad tradicionales donde se
utiliza la técnicade V / f.
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CENTAURUS 40500

Campo de aplicacido
- Port6es de correr até 400kg ou 600kg

O automatismo Centaurus é um operador eletromecénico irreversivel
de 24 VDC, desenvolvido especialmente para portbes de correr e
aconselhado para uso intensivo. De facil e rapida instalacédo, este
operador permite ser aplicado em qualquer portdo que ja se encontre
instalado. A eletronica adjacente a este automatismo permite que o
utilizador instale e ajuste os seus acessorios rapidamente, bem
como, fotocélulas, banda de segurancga, entre outros dispositivos.

Funcionalidades:

- Memorizagédo de tempos e forgas ao longo do curso da porta;

- Possibilidade de instalagédo de banda de seguranca;

- Encoder digital;

- Detecao de obstaculos durante a abertura e fecho da porta;

- Uso de baterias;

- Abrandamento nos pontos de paragem para salvaguarda do
automatismo e respeti\.ra estrutura.

- Portales de correr hasta 400kg o 600kg.

El automatismo Centaurus es un operador eletromecanico irreversible
de 24 VDC, Desarrollado especialmente para portales de correr y
aconsejado para el uso intensivo. De facil y rapida instalacion, este
operador permite ser aplicado en cualquier portal que ya se encuentre
instalado. La electrénica aderente a este automatismo permite que el
utilizador instale y ajuste sus accesorios rapidamente, bien como,
fotocelulas, banda de seguridad, entre otros dispositivos.

Funcionalidad:

- Memorizacion de tiempos y fuerzas al largo del curso de la
puerta;

- Posibilidad de instalacion de banda de seguridad;

- Encoder digital;

- Detector de obstaculos durante la apertura y cierre de la puerta;

- Uso de baterias;

- Ablandamiento en los puntos de parage para salvaguardar el
automatismo y respetiva estructura.




MOTOR DE CORRER |

Tensdo nominal Tension nominal

Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento
indice de protegdo indice de proteccién

Frequéncia de trabalho Frecuencia de trabajo

Forca de tragdo/impulso maximo Fuerza de traccion /impulso maximo
Consumo nominal de poténcia Consumo nominal de potencia
Velocidade maxima Velocidad maxima

Peso maximo do portdao Peso maximo de la puerta

Bateria Bateria

Peso da embalagem* Peso de embalaje*

Dimensbes da embalagem (mm)* Dimensiones de embalaje (mm)*
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Operador de correr Centaurus Operador de corredera Centaurus

Cremalheira em nylon de 1 metro Cremallera de nylon de 1 metro
Saco de acessorios Bolsa de accesorios

Recetor TIRX 2C 868Mhz Receptor TIRX 2C 868Mhz

Emissores CYGNUS 2C Emisores CYGNUS 2C

Par de fotocélulas de superficie Par de fotocélulas de superficie
Manual de instalacao Manual de instalacion

|k [ [t |t g = | =

*Ver pagina 55 - Quadros de Controlo Cuadros de control

Quadro de controlo CR-24 incorporado* Cuadro de control CR-24 incorporado®

400 600
230 VAC - 50 Hz
-20°C ... +65°C

IP 44
53 = 80%
400 N 600 N
120 W 160 W
12 m/min 11 m/min
400 kg 600 kg
Opcional Opcional Opcional Opcional
8,4 kg 9,2 kg
350x250x350

*Cremalheira ndo incluida Cremallera no incluida

Kit de baterias
Kit de baterias

Cremalheira em ago
Cremallera de acero

Também compativel com*: Tambien compatible con*:
- Teclado numeérico sem fios Teclado numerico sin cables
- Pirilampo 24V, com elétronica Pirilampo 24V, con electronica

Seletor de chave de Pirilampo de led
superficie KY Luz de senalizacion
Selector de llave de led

superficie KY

*Ver pagina 67 - Acessorios Accesorios
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Campo de aplicacao
- Portes de correr até 400kg ou 600kg

O automatismo eletromecéanico irreversivel Sirius, de 24 VDC,
desenvolvido especialmente para portdes de correr, A possibilidade
da escolha da cor, faz com que o enquadramento do conjunto se
assemelhe como uma peca s0, ndo destoando assim do local onde
se encontra instalado. Em portfes curvos, onde & necessario um
guia especial, o Sirius é capaz de o fazer sem ser necessario
adicionar outro elemento a instalacéo.

Funcionalidades:

- Escolha da cor do automatismo, de acordo com a cor do portéao;

- Memorizagao de tempos e forcas ao longo do curso da porta;

- Possibilidade de instalagao de banda de seguranca;

- Encoder digital;

- Detegao de obstaculos durante a abertura e fecho da porta;

- Uso de baterias;

- Abrandamento nos pontos de paragem para salvaguarda do
automatismo e respetiva estrutura;

- Desembraio simples e de féacil utilizacao.

- Portales de correr hasta 400kg o 600kg.

El automatismo eletromecanico irreversible Sirius, de 24 VDC,
desarrollado especialmente para portales de correr. La posibilidad de
escoger el color, hace que el encuadramiento del conjunto se se
asemeja como una sola pieza, no desentonado asi del lugar donde
este instalado. En portales curvos, donde es necesario una guia
especial, el Sirius es capaz de hacerlo sin ser necesario adicionar
otro elemento a la instalacion.

Funcionalidad:

- Poder escoger el color del automatismo, de acuerdo con el color
el portal;

- Memorizacion de tiempos y fuerzas al largo del curso de la
puerta;

- Posibilidad de instalacion de la banda de seguridad;

- Encoder digital;

- Detector de obstaculos durante de la apertura y cierre de la
puerta;

- Uso de baterias;

- Paro suave en los puntos de cierre para salvaguardar el
automatismo y respetiva estructura;

- Desembrague simple y de facil utilizacion.



MOTOR DE CORRER |

Tensdo nominal Tensién nominal

Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento
indice de protecgao indice de proteccion

Frequéncia de trabalho Frecuencia de trabajo

Forga de tracdo/Impulso maximo Fuerza de traccion /impulso maximo
Consumo nominal de poténcia Consumo nominal de potencia
Velocidade maxima Velocidad maxima

Peso maximo do portao Peso maximo de la puerta

Bateria Bateria

Peso da embalagem* Peso de embalaje*

Dimensdes da embalagem (mm)* Dimensiones de embalaje (mm)*
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ES DimensGes em mm Dimensiones en mm

Operador de correr Sirius Operador de corredera Sirius

Cremalheira em nylon de 1 metro Cremallera de nylon de 1 metro
Saco de acessorios Bolsa de accesorios

Recetor TIRX 2C 868Mhz Receptor TIRX 2C 868Mhz

Emissores CYGNUS 2C Emisores CYGNUS 2C

Par de fotocélulas de superficie Par de fotocélulas de superficie
Manual de instalacao Manual de instalacion

-k (N | =t | =t |- |- e

*Wer pagina 55 - Quadros de Controlo Cuadros de control

Quadro de controlo CR-24 incorporado* Cuadro de control CR-24 incorporado®

400 600
230 VAC - 50 Hz
-20°C ... +65°C

IP 44
S3 = 80%
400 N 600 N
120 W 160 W
12 m/min 10 m/min
400 kg 600 kg
Opcional Opcional Opcional Opcional
11 kg 11,8 kg
680x200x140

*- Dimensbes minimas Dimensiones minimas,
*- Cremalheira nao incluida Cremallera no incluida.

Kit de baterias
Kit de baterias

Cremalheira em ago
Cremallera de acero

Também compativel com*: Tambien compatible con*:
- Seletor de chave de superficie KY Selector de llave de superficie KY
- Pirilampo de led Pirilampo led

Teclado numérico sem Pirilampo 24V,

fios com eletronica
Teclado numerico sin Luz de senalizacién
cables 24V, com electronica

*Ver pagina 67 - Acessorios Accesorios
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CASTO R 400/600/800/1500/2000/2000(tri)

Campo de aplicacao
- Portdes de correr até 400, 600, 800, 1500 ou 2000 kg

O automatismo de correr, Castor, desenvolvido para portdes de
correr de modo a que tenha um tempo de vida til elevado,
proporcionado pelo seu robusto corpo redutor em aluminio e tampa
em ABS. Dotado de um sistema de desbloqueio pratico, inviolavel e
com chave de acesso personalizada. A existéncia do modelo trifasico
permite que este seja aplicado em casos onde seja necessario uma
forga adicional, tais como, planos inclinados, onde o motor necessita
de vencer ndo so o peso do portdo, mas também a forga da
gravidade.

Funcionalidades:
- Memorizagao de tempos e forgas ao longo do curso da porta;
- Fins de curso mecanicos;
- Possibilidade de instalagéo de banda de seguranca;
- Detecdo de obstaculos durante a abertura e fecho da porta;
- Abrandamento nos pontos de paragem para salvaguarda do
automatismo e respetiva estrutura.

e nlicrarian

eslde corredera hasta 400, 600, 800, 1500 y

- Portal
2000kg

El automatismo de corredera, Castor, desarrollado para portales de
corredera que tenga un tiempo de vida util elevado, siendo
proporcionado por su robusto cuerpo reductor en aluminio y tapa en
ABS. Dotado con un sistema de desbloqueo practico, inviolable y con
llave de acceso personalizado. La existencia del modelo trifasico
permite que este sea aplicado en casos donde sea necesario una
fuerza adicional, tales como, planos inclinados, donde el motor
necesita de vencer no sélo el peso del portal, mas también la fuerza
de la gravidad.

Funcionalidad:

- Memorizacion de tiempos y fuerzas al largo del curso de la
puerta;

- Finales de carrera mecanicos;

- Posibilidad de instalacion de franja de seguridad;

- Detector de obstaculos durante la apertura y cierre de la puerta;

- Ablandamiento en los puntos de parage para salvaguardar el
automatismo y la respectiva estructura.



MOTOR DE CORRER |

400 600 800 1500 2000 2000 - 3ph
Tensao nominal Tension nominal 230 VAC - 50 Hz 400 VAC-50Hz
Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento -20°C ... +65°C
indice de protecao indice de proteccion IP 44
Frequéncia de trabalho Frecuencia de trabajo S3=25% 53 = 25%/80% (banhado a dleo)
Forca de tracao/lmpulso maximo Fuerza de traccion/impulso maximo =~ 220 N 250 N 280 N 310N 340 N 380 N
Consumo nominal de poténcia Consumo nominal de potencia 350w 400W @ 550 W 750 W aoow 1000 W
Velocidade maxima Velocidad maxima 12 m/min
Peso maximo do portao Peso maximo de la puerta 400kg 600kg B800kg 1500kg | 2000 kg 2000 kg
Bateria Bateria # % = = - #
Peso da embalagem* Peso de embalaje* 1256kg 13 kg 14 kg 15 kg 15,5 kg 16 kg
Dimensdes da embalagem (mm)* Dimensiones de embalaje (mm)* 320x255x400
*Cremalheira ndo incluida Cremallera no incluida
220 270
L 170 [ o200
=]
“
= g | ?
(- = Dimensées em mm Dimensiones en mm

1 Operador de correr Castor Operador de corredera Castor
Quadro de controlo CR-230/ME 450 (2000 - 3ph) incorporado*

Cuadro de control CR-230/ME 450 (2000 -3ph) incorporado*

Cremalheira em nylon/aco de 1 metro Cremallera de nylon/acero de 1 metro

-k

Saco de acessorios Bolsa de accesorios

Recetor TIRX 2C 868Mhz Receptor TIRX 868Mhz

Emissores CYGNUS 2C Emisores CYGNUS 2C

Par de fotocélulas de superficie Par de fotocélulas de superficie
Manual de instalagao Manual de instalacion

- = N ==

*Wer pagina 59, 65 - Quadros de Controlo Cuadros de control

Cremalheira em nylon Cremalheira em aco Seletor de chave de Pirilampo 230V
Cremallera de nylon Cremallera de acero superficie KY Luz de sefalizacion
Selector de llave de 230V
superficie KY

Também compativel com*: Tambien compatible con*:
- Teclado numérico sem fios Teclado numerico sin cables
- Interruptor radio Interruptor radio
*Ver pagina 67 - Acessorios Accesorios
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Campo de aplicacao:
- Portbes de batente com folhas até 2,5 metros de
largura e até 200 kg.

O automatismo Tucan é um operador eletromecénico irreversivel de
24 VDC, desenvolvido especialmente para portdes de batente e
aconselhado para uso intensivo. Composto por materiais de
plastico, aluminio e inox, permite que a sua utilizagao exterior esteja
exposta as mais diversas condictes climatéricas sem que perca as
suas caracteristicas iniciais. A utilizacao de um sensor de posigéo,
encoder, permite um controlo posicional do portdo extremamente
fiavel, permitindo assim a detegdo de obstaculos durante todo o
curso do portao.

Funcionalidades:

- Memorizagéo de tempos e forgas ao longo do curso da porta;

- Possibilidade de instalacao de banda de seguranca;

- Encoder digital;

- Detegdo de obstaculos durante a abertura e fecho da porta;

- Uso de baterias;

- Permissao de aberturas até 110°;

- Abertura parcial;

- Abrandamento nos pontos de paragem para salvaguarda do
automatismo e respetiva estrutura.

- Portales'de batiente con hojas hasta 2,5 metros de
ancho y hasta 200kg.

El automatismo Tucan es un operador electromecanico irreversible
de 24 VDC, desarrollado especialmente para portales batientes y
aconsejado para uso intensivo. Compuesto por materiales plasticos,
aluminio e inox, permite que su utilizacion exterior este expuesta a
mas diversas condiciones climaticas sin que pierda sus
caracteristicas iniciales. La utilizacion de un sensor de posicion,
encoder, permite un control posicional del portal extremadamente
fiable, permitiendo asi detectar obstaculos durante todo el curso del
portal.

Funcionalidad:

- Memorizacion de tiempos y fuerzas al largo del curso de la
puerta;

- Posibilidad de instalacion de banda de seguridad;

- Encoder digital;

- Detector de obstaculos durante la apertura y cierre de la puerta;

- Uso de baterias;

- Posibilidad de aberturas hasta 110°;

- Apertura parcial;

- Paro suave en los puntos de cierre para salvaguardar el
automatismo y respetiva estructura.



MOTOR DE BATENTE |

T e T e e T e
Carateristicas tecnicas Caracteristicas tecnicas ... .. ... |

Tensao nominal Tension nominal

Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento
indice de protegdo indice de proteccién

Frequéncia de trabalho Frecuencia de trabajo

Binario maximo Binario maximo

Consumo nominal de poténcia Consumo nominal de potencia
Tempo de abertura de 90° Tiempo de apertura de 90°

Largura maxima da folha Acho maximo de la hoja

Bateria Bateria

Peso da embalagem Peso de embalaje

Dimensdes da embalagem (mm)* Dimensiones de embalaje (mm)*

300 400
230 VAC - 50 Hz
-20°C ... +70°C

IP X4
S3 = 80%

120 Nm 150 Nm
350 W 350 W

156s 158

2m 25m

Opcional Opcional Opcional Opcional
11 kg 11,6 kg
800x240x180

*Dimensdes minimas Dimensiones minimas

w
mﬂ‘\
—

Ce I

=

300: 1040; 400: 1240

300: 650; 400: 790 |

Operador de batente Tucan Operador de batiente Tucan
' Quadro de controlo BR-24* Cuadro de control BR-24"
' Conjunto de acessérios Conjunto de accesorios
' Recetor TIRX 2C 868Mhz Receptor TIRX 2C 868Mhz
Emissores CYGNUS 2C Emisores CYGNUS 2C

h foh [N | k| k| ed |

Manual de instalacao Manual de instalacion

“Ver pagina 56 - Quadros de Controlo Cuadros de control

Acessorios

Par de fotocélulas de superficie Par de fotocélulas de superficie

Dimensdes em mm Dimensiones en mm

Trinco mecénico latao
Cerrojo mecanico latao

Também compativel com*: Tambien compatible con*:

- Pirilampo 24V, com eletronica Luz de sefalizacion 24V, con electronica

- Seletor de chave de superficie KY Selector de llave de superficie KY
- Teclado numérico sem fios Teclado numerico sin cables

Trinco mecanico inox Kit de baterias
Cerrojo mecanico acero inox  Kit de baterias

Fechadura elétrica Pirilampo de led
Cerradura eléctrica Luz de
sefalizacion led

*Ver pagina 67 - Acessorios Accesorios
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Campo de aplicacao:
- Portdes de batente até 4 metros de largura e até
250 kg

O automatismo de batente, Gamma, desenvolvido para portées de
batente de uma ou duas folhas, possuindo um corpo redutor em
aluminio possibilita que este seja um produto sdlido e seguro. O
sistema de desbloqueio pratico de acesso com chave proprietaria
torna-o inviolavel e exclusivo. A vasta gama de modelos permite ser
utilizado no mais diversificado portdao ou folha, sem nunca
comprometer a instalacdo. A sua construgao modular permite uma
facil e rapida manutengéo.

Funcionalidades:
- Memorizagdo de tempos e forcas ao longo do curso da porta;
- Detegao de obstaculos durante a abertura e fecho da porta;
- Abrandamento nos pontos de paragem para salvaguarda do
automatismo e respetiva estrutura;
- Provido de um metro (1m) de cabo para rapida e facil ligagao.

- Portales batientes hasta 4 metros de largo y hasta
250 kg

El automatismo para batientes, Gamma, desarrollado para portales
batientes de una hoja o dos hojas, teniendo un cuerpo reductor en
aluminio posibilita que este sea un producto sélido y seguro. El
sistema de desbloqueo practico de acceso con llave propia se
retorna inviolable y exclusivo. La basta gama de modelos permite ser
utilizado en mas diversos portales de una hoja, sin nunca
comprometer a la instalacion. Y su construccion modular permite una
facil y rapida manutencion.

Funcionalidad:
- Memorizacion de tiempos y fuerzas al largo curso de la puerta;
- Detector de obstaculos durante la apertura y cierre de la puerta;
- Ablandamiento en los puntos de parage para salvaguardar el
automatismo y respetiva estructura;
- Previsto de un metro (1 m) de cable para rapida y facil conexion.



MOTOR DE BATENTE

300 ' 400 ' 600

Tensédo nominal Tensién nominal 230 VAC - 50 Hz
Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento -20°C ... +55°C
indice de protegdo indice de proteccién IP 54
Frequéncia de trabalho Frecuencia de trabajo S3 = 40%
Forca de tracao/Impulso maximo Fuerza de traccion/impulso maximo ' 2800 N
Consumo nominal de poténcia Consumo nominal de potencia 280 W
Tempo de abertura de 90° Tiempo de apertura de 90° 22s 25s 28s
Largura maxima da folha Acho maximo de la hoja 25m 3,5m 4m
Bateria Bateria - - -
Peso da embalagem Peso de embalaje 11 kg 11,6 kg 12,5 kg
Dimensoes da embalagem (mm)* Dimensiones de embalaje (mm)* 800x240x180
*Dimensdes minimas Dimensiones minimas
_g = s
300: 670 [ 300: 1000 =
400: 770 400: 1190

600: 970 600: 1600

Dimensdes em mm Dimensiones en mm

LT Constintucion aet Kit

| A

Operador de batente Gamma Operador de batiente Gamma
Quadro de controlo BR-230* Cuadro de control BR-230*
Conjunto de acessorios Conjunto de accesorios

Recetor TIRX 2C 868Mhz Receptor TIRX 2C 868Mhz

Emissores CYGNUS 2C Emisores CYGNUS 2C

Par de fotocélulas de superficie Par de fotocélulas de superficie
Manual de instalagcao Manual de instalacion

-k N |k | ek ek | =k

*Wer pagina 60 - Quadros de Controlo Cuadres de control

Py o e
ACessorios

Trinco mecéanico latao Trinco mecénico inox Seletor de chave de Fechadura elétrica
Cerrojo mecénico latao Cerrojo mecéanico acero inox superficie KY Cerradura eléctrica
Selector de chave de
superficie KY

Também compativel com*: Tambien compatible con™:
- Pirilampo 230V Luz de senalizacion 230V
- Teclado numérico sem fios Teclado numerico sin cables
*Ver pagina 67 - Acessorios Accesorios
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Campo de aplicacao:
- PortGes de batente até 6 m de largura e até 350 kg

O automatismo Apollo &€ um operador hidraulico de 230 VAC,
desenvolvido especialmente para portdes de batente de maiores
dimensoes. Todo o automatismo se encontra revestido por um corpo
de aluminio que protege o automatismo e reduz o desgaste do
mesmo ao longo do tempo derivado das condicdes climatéricas
adversas. Este produto possibilita ao utilizador escolher entre a
versdo reversivel e irreversivel, isto para o caso de se pretender a
instalacdo de uma fechadura elétrica.

Funcionalidades:
- Memorizagdo de tempos e forgas ao longo do curso da porta;
- Protegao térmica interna;
- Detecao de obstaculos durante a abertura e fecho da porta;
- Abertura parcial;
- Abrandamento nos pontos de paragem para salvaguarda do
automatismo e respetiva estrutura.

- Portales batientes hasta 6 m de ancho y hasta 350 kg

El automatismo Apollo es un operador hidraulico de 230 VAC,
desarrollado especialmente para portales batientes de mayor
dimensién. Todos los automatismos se encuentran revestidos por un
cuerpo de aluminio que protege el automatismo en reduce el
desgaste del mismo a lo largo del tiempo derivado de las condiciones
climatologicas adversas. Este producto posibilita al utilizador a
escoger entre la version reversible o irreversible, esto para el caso de
que se pretenda la instaron de una cerradura eléctrica.

Funcionalidad:

- Memoarizacion de tiempos y fuerzas al largo el curso de la
puerta;

- Proteccion térmica interna;

- Detector de obstaculos durante la apertura y cierre de la puerta;

- Apertura parcial;

- Paro suave en los puntos de cierre para salvaguardar el
automatismo y respetiva estructura.



MOTOR DE BATENTE

270 360

Tensdo nominal Tensién nominal 230 VAC - 50 Hz
Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento -15°C ... +80°C

indice de protegdo indice de proteccién IP 54

Frequéncia de trabalho Frecuencia de trabajo S3 = 40%

Forca de tracao/Impulso maximo Fuerza de traccion/impulso maximo 6200 N

Consumo nominal de poténcia Consumo nominal de potencia 280 W

Tempo de abertura de 90° Tiempo de apertura de 90° 28s 34s
Largura maxima da folha Acho maximo de la hoja 4m 6m
Bateria Bateria - -
Peso da embalagem Peso de embalaje 11 kg 12 kg
Dimensoes da embalagem (mm)* Dimensiones de embalaje (mm)* 780x270x150

*Dimensdes minimas Dimensiones minimas

270: 673; 360: 793 J

270: 915; 360: 1155
270: 985; 360: 1225

Dimenstes em mm Dimensiones en mm

| Operador de batente Apollo Operador de batiente Apollo
Quadro de controlo BR-230* Cuadro de control BR-230"
Conjunto de acessérios Conjunto de accesorios

' Recetor TIRX 2C 868Mhz Receptor TIRX 868Mhz

Emissores CYGNUS 2C Emisores CYGNUS 2C

Par de fotocélulas de superficie Par de fotocélulas de superficie

Manual de instalagao Manual de instalacion

*Ver pagina 60 - Quadros de Controlo Cuadros de control

Trinco mecéanico latao Trinco mecénico inox Seletor de chave Fechadura elétrica
Cerrojo mecanico latao Cerrojo mecanico acero inox Selector de llave Cerradura eléctrica

Também compativel com*: Tambien compatible con*:
- Pirilampo 230V Luz de sefalizacion 230V
- Seletor de chave de superficie KY Selector de llave de superficie KY
- Teclado numérico sem fios Teclado numerico sin cables
*Ver pagina 67 - Acessorios Accesorios
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Campo de aplicacao:
- Portoes de batente com folhas até 2 metros de
largura e até 100 kg cada.

O automatismo articulado Kappa &€ um operador eletromecénico
irreversivel de 24 VDC, desenvolvido especialmente para portdes de
batente e aconselhado para uso intensivo. Este tipo de automatismo
permite suprimir certas desvantagens que os automatismos de
batente apresentam, como uma vasta gama de diferentes
dimensdes de instalagdo que permite deste modo corrigir eventuais
deficiéncias nas instalaces ja existentes, bem como maiores
angulos de abertura, derivado do conjunto de transmissao de
movimento motor - portao.

Funcionalidades:

- Memorizacao de tempos e forgcas ao longo do curso da porta;

- Possibilidade de instalagdo de banda de seguranca;

- Encoder digital;

- Detegéo de obstaculos durante a abertura e fecho da porta;

- Uso de baterias;

- Permissao de aberturas ate 120°;

- Abertura parcial;

- Abrandamento nos pontos de paragem para salvaguarda do
automatismo e respetiva estrutura.

- Portales batientes con hojas hasta 2 metros de ancho
y hasta 100 kg cada una.

El automatismo articulado Kappa es un operador electromecanico
irreversible de 24 VDC, desarrollado especialmente para portales
batientes y aconsejado para el uso intensivo. Este tipo de
automatismos permite suprimir ciertas desventajas que los
automatismos de batientes presentan, como una vasta gama de
diferentes dimensiones de la instalacion que permite de este modo
corregir eventuales deficiencias en las instalaciones ya existentes,
bien como mayores angulos de aperturas, derivados del conjunto de
transmision del movimiento del motor- portal.

Funcionalidad:
- Memarizacion de tiempos y fuerzas al largo del curso de la
puerta;

- Posibilidad de instalacion de franja de seguridad;

- Encoder digital;

- Detector de obstaculos durante la abertura y cierre de la puerta;

- Uso de baterias;

- Posibilidad de aperturas de hasta 120%;

- Apertura parcial;

- Paro suave en los puntos de cierre para salvaguardar el
automatismo y respetiva estructura.



MOTOR DE BATENTE

Tensdo nominal Tensién nominal - 230 VAC - 50 Hz

Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento -20°C ... +70°C
indice de protegdo indice de proteccion IP 54
Frequéncia de trabalho Frecuencia de trabajo 53 = 80%
Forca de tracao/Impulso maximo Fuerza de traccion /impulso maximo 1200 N
Consumo nominal de poténcia Consumo nominal de potencia 120 W
Tempo de abertura de 90° Tiempo de apertura de 90° 15s
Largura maxima da folha Acho maximo de la hoja 2m
Bateria Bateria Opcional Opcional
Peso da embalagem Peso de embalaje 21 kg
Dimensoes da embalagem (mm) Dimensiones de embalaje (mm) 400x300x250

r ¢ fﬁ

179

Sem 1

W iie .

Dimensbdes em mm Dimensiones en mm

Operador de batente Kappa Operador de batiente Kappa

' Quadro de controlo BRF-24* Cuadro de control BRF-24*
Saco de acessorios Bolsa de accesorios

' Recetor TIRX 2C 868Mhz Receptor TIRX 2C 868Mhz
Emissores CYGNUS 2C Emisores CYGNUS 2C
Par de fotocélulas de superficie Par de fotocelulas superficie
Manual de instalacao Manual de instalacion

™
1
1
1
1
2
1
1

*Ver pagina 57 - Quadros de Controlo Cuadros de control

Trinco mecénico latao Trinco mecénico inox Baterias Fechadura elétrica Pirilampo de led
Cerrojo mecénico latao Cerrojo mecanico acero inox Baterias Cerradura eléctrica Luz de
sefializacion led
Também compativel com*: Tambien compatible con*:
- Pirilampo 24V, com eletronica Luz de senalizacion 24V, con electronica
- Seletor de chave de superficie KY Selector de llave de superficie KY
*Ver pagina 67 - Acessorios Accesorios
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Campo de aplicacao:
- Portées de batente até 6 metros de largura e 300 kg.

O automatismo articulado Antares € um operador eletromecéanico
irreversivel de 230 VDC, desenvolvido especialmente para portdes
de batente de maiores dimensdes. Conseguindo suprimir certas
desvantagens que os automatismos de batente apresentam, este
automatismo apresenta uma vasta gama de diferentes combinagoes
de pontos de instalagao que permite deste modo corrigir eventuais
deficiéncias nas instalacoes ja& existentes, bem como maiores
angulos de abertura, derivado do conjunto de transmisséo de
movimento motor - portao.

Funcionalidades:

- Memorizacao de tempos e forcas ao longo do curso da porta;

- Protegdo térmica interna;

- Fins de curso mecanicos;

- Detegéo de obstaculos durante a abertura e fecho da porta;

- Abertura parcial;

- Abrandamento nos pontos de paragem para salvaguarda do
automatismo e respetiva estrutura.

- Portales batientes hasta 6 metros de ancho y 300 kg.

El automatismo articulado Antares es un operador eletromecanico
irreversible de 230 VDC, desarrollade especialmente para portales
batientes de mayores dimensiones. Conseguiendo suprimir ciertas
desventajas que los automatismos batientes presentan, este
automatismo presenta una vasta gama de diferentes combinaciones
de los puntos de la instalacion que permite de este modo corregir
eventuales deficiencias en las instalaciones ya existentes, bien como
mayores en angulos apertura, derivado de conjunto de transmision
de movimiento del motor - portales.

Funcionalidad:

- Memorizacion de tiempos vy fuerzas al largo del curso de la
puerta;

- Proteccion termica interna;

- Finales de carrera mecanicos;

- Detector de obstaculos durante la apertura y cierre de la puerta;

- Apertura parcial;

- Paro suave en los puntos de cierre para salvaguardar el
automatismo y respetiva estructura.



MOTOR DE BATENTE

350 500

Tensao nominal Tension nominal 230 VAC - 50 Hz
Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento -25°C ... +65°C
indice de protegdo indice de proteccién IP 44
Frequéncia de trabalho Frecuencia de trabajo S3 = 40%
Forca de tracao/Impulso maximo Fuerza de traccion/impulso maximo 1500 N 1800 N
Consumo nominal de poténcia Consumo nominal de potencia 200w 250 W
Tempo de abertura de 90° Tiempo de apertura de 90° 15s 15s
Largura maxima da folha Acho maximo de la hoja 3m 35m
Bateria Bateria - -
Peso da embalagem Peso de embalaje 13,8 kg (x2) 14,6 kg (x2)
Dimensbes embalagem (mm) Dimensiones de embalaje (mm) 660x210x190 (x2)
3
| ]
140 | Dimensdes em mm Dimensiones en mm

Operador de batente Antares Operador de batiente Antares
Quadro de controlo BR-230* Cuadro de control BR-230*

Saco de acessérios Bolsa de accesorios

Recetor TIRX 2C 868Mhz Receptor TIRX 2C 868Mhz

Emissores CYGNUS 2C Emisores CYGNUS 2C

Par de fotocélulas de superficie Par de fotocelulas de superficie

Manual de instalacao Manual de instalacion

k| b | |k |k |- -

*Ver pagina 60 - Quadros de Controlo Cuadros de control

Trinco mecéanico latao Trinco mecanico inox Seletor de chave de Interruptor de radio  Pirilampo 230V
Cerrojo mecanico latao Cerrojo mecanico acero inox  superficie KY Interruptor radio Luz de
Selector de chave de senalizacion 230V

superficie KY

Também compativel com*: Tambien compatible con*:
- Teclado numérico sem fios Teclado numerico sin cables
- Fechadura elétrica Cerradura eléctrica
*Ver pagina 67 - Acessorios Accesorios
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Campo de aplicacéo
- Portdes de batente até 4 metros de largura e até
250 kg

O automatismo Twidler € um operador de batente, onde o conjunto
portao e motor sao um so elemento. Assim sendo, este automatismo
requer que seja concebido (dimensdes) de acordo com as
especificacées do local onde ira ser instalado e preferéncias do
utilizador, como o formato e cor do portao. Sendo composto como um
sO elemento, este automatismo ndo necessita de elementos
adicionais para complementar a sua instalacdo nem o seu normal
funcionamento. Dotado de dispositivos com baterias, e, sendo a
interligacéo entre eles baseada num sistema sem fios, a sua
instalagdo nao requer infra-estruturas de cablagem a parte da
alimentagao a 230 VAC.

Funcionalidades:

- Memorizagéo de tempos e forgas ao longo do curso da porta;

- Encoder digital de elevada resolugao;

- Detegao de obstaculos durante a abertura e fecho da porta;

- Uso de baterias;

- Abertura parcial;

- Abrandamento nos pontos de paragem para salvaguarda do
automatismo e da respetiva estrutura.

arl

- Portales de batiente hasta 4 metros de acho y hasta
250 kg

El automatismo Twidler es un operador de batiente, donde el
conjunto portal y motar son un solo elemento. Asi este automatismo
obliga sea fabricado (dimensiones) con las especificaciones del local
donde sea instalado, como tambien formato e color del portal. Este
automatismo no necessita elementos adicionales para
complementos en su instalacion y en su funcionamiento normal.
Dotado de dispositivos com baterias es conectado sin cables. La
instalaciéon del motor no es necessario infraestruturacion de
cablagem de controlo y alimentacion a 230 VAC.

Funcionalidad:
- Memoria de tiempos y fuerzas al largo del recorrido de la puerta;
- Encoder digital de grande resolucion;
- Deteccion de obstaculos durante la apertura y cierre de la puerta;
- Uso baterias;
- Apertura parcial;
- Paro suave para garantizar la vida util de la puerta.



MOTOR DE BATENTE |

Tensdo nominal Tensién nominal . 24VDC

Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento -20°C ... +50°C

indice de protegdo indice de proteccion IP 54

Frequéncia de trabalho Frecuencia de trabajo S3 = 40%

Forca de tracao/Impulso maximo Fuerza de traccion/impulso maximo 300 N

Consumo nominal de poténcia Consumo nominal de potencia 200W

Tempo de abertura de 90° Tiempo de apertura de 90° 14 s

Largura maxima da folha Acho maximo de la hoja 2.25m

Bateria Bateria Sim Si

Peso da embalagem Peso de embalaje Consoante o portdo Dependiendo de la puerta
Dimensoes embalagem (mm) Dimensiones de embalaje (mm) Consoante o portdo Dependiendo de la puerta

L 141 d Dimensdes em mm Dimensiones en mm

Portao de 2 Folhas com automatismo integrado Portal de 2 hojas com automatizacion integracla
Conjunto de acessoérios Conjunto de accesorios

Emissores Twidler 4C Emisores Twidler 4C

Par de fotocélulas sem fios Par de fotocélulas sin cables

Pirilampo sem fios Luz de senalizacion sin cables

Manual de instalagao Manual de instalacion

*Ver pagina 63 - Quadros de Controlo Cuadros de control

Teclado numérico sem Seletor de chave de Interruptor de radio Sensor de proximidade  Recetor de encastrar
fios superficie KY Interruptor radio Sensor proximidad Twidler

Teclado numerico sin Selector de chave de Receptor de encastrar
cables superficie KY Twidler

*Ver pagina 67 - Acessorios Accesorios
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Campo de aplicacao:
- Portoes de batente até 2,5 metros de largura e 250 kg por
folha.

O automatismo Orion &€ um operador eletromecénico irreversivel de
230 VAC, desenvolvido especialmente para portdes de batente onde
o local a instalar ndo seja o mais apropriado para o comum dos
automatismos de batente, ou onde nao seja possivel aplicar
elementos de fixacdo na estrutura ja existente. Todo o automatismo
se encontra concebido para ser instalado de forma soterrada sem
que comprometa o seu natural funcionamento.

Funcionalidades:

- Memorizagdo de tempos e forgas ao longo do curso da porta;

- Protecao térmica interna;

- Detegao de obstaculos durante a abertura e fecho da porta;

- Permissao de aberturas ate 180°;

- Abertura parcial;

- Abrandamento nos pontos de paragem para salvaguarda do
automatismo e respetiva estrutura.

- Portales batientes hasta 2,5 metros de ancho y 250 kg
por hoja.

El automatismo Orion es un operador eletromecanico irreversible de
230 VAC, desarrollado especialmente para portales batientes donde
el local a instalar no sea el més apropiado para el comun de los
automatismos batientes, o donde no sea posible aplicar elementos
de fijacion en la estructura ya existente. Todo el automatismo se
encuentra concebido para ser instalado de forma enterada sin que
comprometa su funcionamiento natural.

Funcionalidad:

- Memorizacion de tiempos y fuerzas a lo largo del curso de la
puerta;

- Proteccion térmica interna;

- Detector de obstaculos durante la abertura y cierre de la puerta;

- Posibilidad de abertura hasta 180;

- Apertura parcial;

- Paro suave en los puntos de cierre para salvaguardar el
automatismo y respetiva estructura.



MOTOR DE BATENTE MOTO

Carateristica: ‘En

R

Tensao nominal Tension nominal 230 VAC - 50 Hz
Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento -25°C ... +55°C
indice de protegdo indice de proteccién IP 67
Frequéncia de trabalho Frecuencia de trabajo S3 = 40%
Forca de tracdo/Impulso maximo Fuerza de traccion/impulso maximo 380N
Consumo nominal de poténcia Consumo nominal de potencia ' 300 W
Tempo de abertura de 90° Tiempo de apertura de 90° 20s
Largura maxima da folha Acho maximo de la hoja 3m
Bateria Bateria -

Peso da embalagem Peso de embalaje 26 kg (x2)
Dimensoes da embalagem (mm) Dimensiones de embalaje (mm) 430x360x210 (x2)
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Dimensdes em mm Dimensiones en mm

1 Operador de batente Orion Operador de batiente Orion
1 Quadro de controlo BR-230* Cuadro de control BR-230"

1 Saco de acessorios Bolsa de accesorios

1 Recetor TIRX 2C 868Mhz Receptor TIRX 2C 868Mhz

2 Emissores CYGNUS 2C Emisores CYGNUS 2C

1 Par de fotocélulas de superficie Par de fotocélulas de superficie
1 Manual de instalacdo Manual de instalacion

*Ver pagina 60 - Quadros de Controlo Cuadros de control

Acessorios

Trinco mecanico Trinco mecanico  Fechadura elétrica Limitadores mecanicos Sistema de 180°

latao inox Cerradura eléctrica de curso Sistema de 180°
Cerrojo mecanico Cerrojo mecénico Limitadores mecanicos
latao acero inox de curso

Também compativel com*: Tambien compatible con*:

- Pirilampo 230V Luz de senalizacion

- Seletor de chave de superficie KY Selector de llave de superficie KY
- Teclado numerico sem fios Teclado numerico sin cables

*Ver pagina 67 - Acessorios Accesorios
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Campo de aplicacao:
- Operador aconselhado para usos intensivos em
passagens até 6 mt de largura.

O automatismo Zorra € um operador eletromecéanico de estrutura
solida e robusta, irreversivel de 230 VAC, apropriado para a limitagao
de acesso de veiculos a parques e areas privadas. Composto por
uma haste extensivel até 6 metros de comprimento de facil e rapido
ajuste, permite alterar o comprimento da mesma sem ser necessario
0 recurso a operagoes de elevado nivel de dificuldade.

Funcionalidades:

- Memorizacao de tempos e forcas ao longo do curso
da porta;

- Protecao térmica interna;

- Abrandamento nos pontos de paragem para salvaguarda do
automatismo e respetiva estrutura.

- Operador aconsejado para usos intensivos en
pasajes hasta 6 mt de ancho.

El automatismo Zorra es un operador eletromecanico de estructura
solida y robusta, irreversible de 230 VAC, apropiado para la limitacion
de acesso de vehiculos a parques y a areas privadas. Compuesto
para un haste extensible hasta 6 metros de anchura de facil y rapido
ajuste, permite alterar la anchura de la misma sin ser necesario el
recurso a operaciones de elevado nivel de dificultad.

Funcionalidad:

- Memorizacion de tiempos y fuerzas al largo del curso de la
puerta;

- Proteccion térmica interna.

- Paro suave en los puntos de cierre para salvaguardar el
automatismo y respetiva estructura.



Tensé&o nominal Tension nominal

Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento
indice de protegdo indice de proteccion

Frequéncia de trabalho Frecuencia de trabajo

Forca de tracao/Impulso maximo Fuerza de traccion/impulso maximo
Consumo nominal de poténcia Consumo nominal de potencia
Velocidade de abertura de 90° Velocidad de apertura de 90°
Comprimento maximo da haste Longitud maxima de la barrera
Bateria Bateria

Peso da embalagem* Peso de embalaje*

Dimensdes da embalagem (mm)* Dimensiones de embalaje (mm)*

m 53
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740

Quadro de controlo CR-230* Cuadro de control CR-230*

Saco de acessdrios de fixacao Bolsa de acessorios de fixacion
Haste de 6 metros Barrera de 6 metros

Suporte fixo Soporte fijo

Manual de instalacao Manual de instalacion

[ N O T R RS

*Ver pagina 59 - Quadros de Controlo Cuadros de control

Globmatic

Op.erad.i'\;r -de bafreifa Zorra (230VAC) Operador de barrera Zorra (230VAC)

Suporte movel Emissor CYGNUS 2C Par de fotocélulas de superficie
Soporte moével Emisor CYGNUS 2C Par de fotocélulas de superficie

Também compativel com*: Tambien compatible con*:
- Detetor de campo magnético Detector de campo magnetico
- Pirilampo 230V Luz de senalizacion 230V

BARREIRA

230 VAC - 50Hz
-40°C ... +65°C

IP 55
S8 = 80%
300N
90 W
3-6s
6m
45 kg
1080x380x360

*Haste ndo incluida Barrera no incluido

az1 ) Dimensdes em mm Dimensiones en mm

Recetor RXGM 2C
Receptor RXGM 2C

*Ver pagina 67 - Acessorios Accesorios
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